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4 PORT UMSCHALTFELDER

4 PORT PATCH PANELS

 � 19"-Frontplatte
 � für Motor Aufsteckschalter
 � Überbrückungsmöglichkeit mit Bügelsteckern (IL 1-4)
 � Messmöglichkeit auf der Frontplatte

 � 19" front panel
 � for plug-in switch
 � bridging with U-links (IL 1-4)
 � measurement at the front possible

Bestellnummer 

Part number BN 55 32 29 C0001 BN 55 35 67 BN 55 38 72

Frequenzbereich 
Frequency range 0 - 860 MHz

Prüfspannung,  
begrenzt durch Aufsteckschalter 
Proof voltage,  
limited by plug-in switch

≤ 7 kV ≤ 8.1 kV ≤ 12.5 kV

Effektive Leistung 100 MHz 
Average power 240 MHz 
 860 MHz

≤ 20.0 kW 
≤ 13.5 kW 
≤   7.0 kW

≤ 41 kW 
≤ 21 kW 
≤ 14 kW

≤ 82 kW 
≤ 42 kW 
≤ 28 kW

Durchgangsdämpfung 
Insertion loss ≤ 0.1 dB

VSWR ≤ 1.04

Umschaltgröße 
Switching port size 1 5/8" USL-D 29.5-68 USL-D 43-98 USL-D

Anschlüsse Eingang / Ausgang 
Input / Output connectors 1 5/8" EIA 3 1/8" EIA

4 1/2" EIA 
339 IEC 50-105

Anzahl der Interlock-Kontakte 
Number of interlock contacts 4

Belastbarkeit der Interlock-Kontakte 
Rating of the interlock contacts 
 max. Spannung 
 max. Voltage
 
 max. Strom 
 max. Current

 
 

 ≤ 60.0 V DC 
      ≤ 42.4 V ACpk

 ≤ 0.75 A

Abmessungen (H x B x T) mm 
Dimensions (H x W x D) mm 355 x 483 x 65 400 x 483 x 115 533 x 483x 105

Gewicht 
Weight ca. 9.5 kg ca. 11 kg ca. 23 kg

Gestell 
Rack nein / no

Zubehör / Accessories

Aufsteckschalter 
Plug-in switch

BN 55 30 64 
BN 55 30 65

BN 55 33 64 
BN 55 33 65

BN 55 36 64 
BN 55 36 65

19"-Frontplatte mit 4 Parkbuchsen  
19" front panel with 4 parking sockets BN 55 32 51 BN 55 34 01 BN 55 37 49

Bügelstecker Standard  
U-link standard

Siehe Bügelstecker und Messübergänge 
See U-links and measurement adaptors

Bügelstecker mit gleicher elektrischer 
Länge wie Aufsteckschalter
U-link with identical electrical length 
as plug-in switch

Siehe Bügelstecker und Messübergänge 
See U-links and measurement adaptors

Messübergänge 
Measurement adaptors

Siehe Bügelstecker und Messübergänge 
See U-links and measurement adaptors

Environmental conditions for limitations see „Environmental Conditions for 
Broadcast Products“


